
Il mondo Ilios®
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Sistemi di telegestione a isola 
per impianti di pubblica illuminazione



La famiglia Ilios®

Menowatt Ge ha sviluppato e realizzato una serie di sistemi di telecontrollo a isola dedicata alla 
gestione degli impianti di pubblica illuminazione.
Ne fanno parte i dispositivi Ilios® e Microilios® che coniugano sapientemente la facilità d’uso dei 
sistemi di controllo a costi ridotti di esercizio.

Ilios® e Microilios® sono dei sistemi di telecontrollo dedicati alla gestione degli impianti di 
pubblica illuminazione. Sono due strumenti facilmente utilizzabili, con ridotto costo di utilizzo 
che permettono di controllare e gestire la rete di pubblica illuminazione sul territorio in cui 
operano, garantendo un servizio manutentivo eccellente e monitorando i consumi energetici.

sistemi di telecontrollo a isola

Ilios® Microilios®
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Ilios® e Microilios®: 
come funzionano

Cosa fanno
con Ilios® e Microilios® il gestore dell’impianto può:

Collegandosi al quadro elettrico della linea di pubblica illuminazione, consentono di eseguire in tempo 
reale controlli sui parametri tecnico-operativi dell’impianto e misurazioni sulle grandezze elettriche.
Tutti i dati vengono elaborati dall’Unità Centrale delle apparecchiature e sono trasmessi via internet 
e resi disponibli su una piattaforma software di telegestione a cui gli operatori del Centro di Controllo 
accedono da qualsiasi dispositivo connesso in rete.
Il portale consente al Centro di Controllo di ottenere e gestire le informazioni provenienti dall’impianto 
di illuminazione e di inviare comandi di attuazione o controllo verso lo stesso impianto.
Ilios® e Microilios® sono quindi un punto di scambio tra periferia e Centro di Controllo
e permettono di gestire al meglio l’infrastruttura di pubblica illuminazione e le sue componenti.
La modularità dei due sistemi rende inoltre possibile il loro impiego in sistemi di controllo territoriale
perché consentono sia il controllo della pubblica illuminazione sia la supervisione di altri impianti o di 
sistemi presenti in campo.

monitorare l’impianto e i dati d’esercizio

modi�care i parametri di funzionamento

ricevere automaticamente segnalazioni in caso di allarmi
ad esempio per: accensioni indesiderate; prelievi energetici non autorizzati; fuori 
range di grandezze elettriche; intervento con dei dispositivi di protezione presenti 
sul quadro; intervento di eventuali sensori presenti nel quadro elettrico etc.

comandare da remoto attivazioni di componenti sul quadro di alimentazione
ad esempio: accensione/spegnimento forzato; pilotaggio dispositivi esterni etc.

partecipare attivamente al Progetto “PELL dinamico” di ENEA 
attraverso lo scarico e il popolamento automatico dei dati di impianto 
nel database apposito
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MICROILIOS®

NFC

Microilios®:
il datalogger via NFC

Funzionalità tag NFC
Interfacciamento a smartphone con tag NFC e APP

Caricamento della posizione GPS

Impostazione di data e ora

Settaggio offset di accensione/spegnimento impianto

Programmazione di cicli di accensione/spegnimento impianto

Scarico dei dati degli orari di accensione/spegnimento

Scarico dei dati storici di consumo energetico
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Una famiglia smart

Centro nevralgico della rete SLIN® è la piattaforma di telegestione che consente il dialogo ed il controllo 
tra apparecchiature in campo e operatori.
Nel mondo SLIN® questo è rappresentato da Citymonitor®, una piattaforma IoT di Business Intelligence, 
studiata per fornire un supporto decisionale integrato basato sulle componenti tecnologiche, ambientali e 
sociali dei sistemi Smart.
Tutti i dati rilevati da Ilios® e Microilios® vengono inviati al Centro di Controllo via rete cellulare o via �bra 
ottica.
Le informazioni che provengono da Ilios® e Microilios® sono gestite dalla Centro di Controllo per ottenere:
• supervisione degli apparati in impianto;
• monitoraggio e diagnostica di stati ed eventi con rilevazioni e noti�che in real time;
• interazione in real time con l’impianto per interrogazioni di competenza;
• interazione in real time con l’impianto per manovre;
• georeferenziazione impianti e componenti con caratterizzazione dinamica stato;
• segnalazione allarmi/eventi;
• misure elettriche ed energetiche storiche visualizzabili su �le esportati.

Ilios® e Microilios® sono interoperabili con piattaforme di telegestione diverse da Citymonitor®.
In questo caso vengono messe a disposizione API per consentire la loro gestione da sistemi alternativi 
di proprietà del cliente.

MICROILIOS®ILIOS®

BUS 485

CONTROLLO
SISMICO

SISTEMI DI
ALLERTA

RISCHIO
IDROGEOLOGICO

INQUINAMENTO
ACUSTICO

QUALITÀ
DELL’ ARIA

METEO SENSORE x

SENSORI SICUREZZA SENSORI AMBIENTALI

Centro di una rete di sensori
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Il mondo Ilios® e internet delle cose

Ilios® e Microilios® si inseriscono perfettamente in una rete Smart e diventano un elemento 
caratteristico del mondo dell’Internet delle Cose (IoT). Si interfacciano al web con modalità 
speci�che di nuovi protocolli, quali NBIOT, W-M-Bus 169 MHz e LoraWan®.

NBIOT
Equipaggiando un apposito modulo radio, i sistemi si connettono alla rete cellulare con tecnologia 
Narrow Band (NBIOT).

W-M-Bus 169 MHz
L'apparecchiatura viene dotata di interfaccia in radiofrequenza 169MHz facendo diventare il 
quadro elettrico, cui è connessa, uno degli elementi delle reti SLIN 169MHz di Menowatt Ge.
Questa con�gurazione trasforma Microilios® da “semplice” sistema di monitoraggio degli impianti di 
pubblica illuminazione in un potente “hub” al centro di una rete smart. Infatti Microilios® può ricevere le 
informazioni provenienti da altri dispositivi (ad esempio sensori ambientali, contatori e misuratori etc.) 
operanti con il protocollo W-M-Bus a 169 MHz.
L’interfacciamento alla rete avviene mediante i concentratori MPX di Menowatt Ge.

LoraWan®

Il dispositivo è dotato di interfaccia in radiofrequenza con protocollo LoRaWan®. Anche in questo 
caso il dispositivo si trova in una rete di dispositivi operanti su rete omogenea in modo che il quadro 
elettrico, cui è connesso, diventi parte costitutiva della rete stessa. L’interfacciamento alla rete avviene 
mediante i gateway LoRa®.

MICROILIOS®

GATEWAY
LoraWan®

LTE / NBIOT

LTE / NBIOT

SENSORI

SENSORI

ILIOS®

CLOUD

CONCENTRATORE MPX
W-M-Bus

Il mondo IoT
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Caratteristiche tecniche

ILIOS® MICROILIOS®

CPU ARM Cortex A8 1GHz Microcontrollore ARM Cortex-M4 80MHz

Cache 32Kb (L1) + 256KB (L2)

RAM 512MB DDR3L 800MHz 64KB

Memoria di massa 4GB eMMC 256KB Flash

Memoria di espansione Micro SD Card (opzionale)

Porte interne

1 USB RS485

1 Ethernet 10/100 (& fibra ottica) TAG NFC

1 HDMI

RS485

Interfacce radio

1 GPRS/UMTS/CDMA/LTE module
1 GPRS/UMTS/CDMA/HSDPA/LTE con GPS 
integrato module

1 radio 169MHz (opzionale)

1 radio LoRa® (opzionale)

1 radio NBIOT (opzionale) 1 radio NBIOT (opzionale)

Antenne Esecuzione interna o esterna Esecuzione interna o esterna 

Batteria UPS Pb tecnologia AGM - 12Vdc LiIon 3.6Vdc

Alimentazione primaria 230Vac 50/60Hz 230Vac 50/60Hz

Consumo 20W max 10W max

Consumo medio < 3W < 1W

Max ingombro (esecuzione in 
armadietto esterno add-on)

300h x 400 x 210 mm 300h x 200 x 200mm

Peso 8 kg max 2 kg max (compreso batterie)

Temperature di lavoro -20°C ÷ 85°C -20°C ÷ 85°C

Temperatura di stoccaggio -40°C ÷ 85°C -40°C ÷ 85°C

Grado IP IP 66 IP 66

Montaggio
Derivato da quadro di distribuzione 
dell’impianto di pubblica illuminazione

Derivato da quadro di distribuzione 
dell’impianto di pubblica illuminazione

Protocolli di comunicazione standard

W-M-Bus EN 13757-4, modo N (opzionale)

LoRaWan® (opzionale)

NBIOT (opzionale) NBIOT (opzionale)
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Principali caratteristiche tecniche a confronto

ILIOS® MICROILIOS®

Allarme protezioni elettriche • •
Allarme apertura sportello • ■
Autonomia batteria backup 10h 30’

Connessione 4G/LTE • •
Connessione NBIOT

Connessione W-M-Bus ■
Connessione Lorawan ■
Connessione �bra ottica ■
Protocollo di comunicazione verso piattaforma di telegestione AMQP MQTT

Datalogger (tag NFC) ■ •
Interfacciamento multimetro esterno •
Misure elettriche • •
Monitoraggio della corrente di guasto a terra •
Invio allarmi superamento soglie • •
Bypass automatico • •
Interruttore astronomico integrato • •
Variazione cicli di lavoro apparecchi LED Menowatt (funzione Lemset)

Popolamento database PELL dinamico ENEA* •
Gestione Input/Output 4/4 (8/8) 3/3

Bus 485 • •
Applicazione sensori sismici (funzione ISIDE) •
Gestione sensoristica esterna su bus 485 

Collegamento �bra ottica ■
Esecuzione su barra DIN ■

•: di serie  : opzionale  ■: non disponibile

* ENEA ha veri�cato che i prodotti di Menowatt Ge inviano i dati dinamici 
provenienti dagli impianti secondo le speci�che e le modalità del PELL Dinamico.
(https://www.pell.enea.it/utenti_veri�cati)
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Menowatt Ge spa

Via Bolivia, 55 - 63066 Grottammare (AP) Italy
tel. (+39) 0735 595131
fax (+39) 0735 591006
e-mail: info@menowattge.it
pec: menowattge.pec@legalmail.it
www.menowattge.it
Direzione e coordinamento Gasrimini Holding spa

Dato l’alto contenuto tecnologico dei sistemi Ilios® e Microilios®, Menowatt Ge si riserva il diritto di 
modi�care il presente documento senza preavviso. Per motivazioni commerciali alcune funzionalità 
descritte nel presente documento potrebbero, nel tempo, diventare opzionali. 

Menowatt Ge dispone di attestazione SOA.
Menowatt Ge è ESCo certi�cata in conformità alla norma CEI UNI 11352.
Menowatt Ge è certi�cata secondo gli standard ISO9001, ISO14001, ISO50001, ISO 45001, SA8000.




